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Monteringsvejledning

Knækarmsmarkiser
AluxMarkisen, Sun 2000 og Sun 4000
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Montagekontrol

Fastlægning af 
montagetype

Ved modtagelse kontrolleres markisen for transportskade og at 
alle dele er komplette i henhold til ordrebekræftelsen/følges-
edlen samt at markisens mål stemmer overens med det bestilte.

Der anvendes 4 forskellige montagetyper:
 
Vægmontage
Vægkonsollerne monteres på væggen med skruer passende 
til vægmaterialet og efter gældende forskrifter. Se punktet om 
befæstelse på næste side.

Dækmontage
Dækkonsollerne monteres på et fast underlag med passende 
skruer og efter gældende forskrifter. Se punktet om befæstelse 
på næste side.

Spærmontage
Der anvendes murkonsoller, som monteres på specielle spærbe-
slag med de vedlagte M12 bolte. 
 
Vi anbefaler at montere spærbeslagene i spærene med byg-
geskruer M6 x 60 mm, som skrues i alle hullerne, eller 2 stk. bræd-
debolte M10 x 100 mm.

Nichemontage
Vægkonsollerne monteres på væggen med skruer passende 
til vægmaterialet og efter gældende forskrifter. Se punktet om 
befæstelse på næste side.
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dele er komplet i henhold til ordrebekræftelsen/følgeseddel og mar-
kisens mål med ordren. 

2.0 Montagetyper: Der anvendes 4 forskellige montagetyper. 

Vægmontage:
Vægkonsollerne monteres på 
væggen med passende skruer 
efter vægmateriale og gældende 
forskrifter (se punkt 3.1). 

                                                               

Dækmontage:
Dækkonsollerne monteres op i 
et fast underlag med passende 
skruer og efter gældende 
forskrifter (se punkt 3.1).  

Spærmontage:
Der anvendes murkonsoller 
som monteres på specielle 
spærbeslag med de vedlagte 
M12 bolte, vi anbefaler at mon-
tere spærbeslagene i spærene 
med byggeskruer M6 x 60mm 
som skal skrues  i alle hullerne 
eller 2 stk Bræddebolte M10 x 
100mm. 

Nichemontage:
Vægkonsollerne monteres på 
væggen med passende skruer 
efter vægmateriale og efter gæl-
dende forskrifter (se punkt 3.1). 
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3.0 Montage: Start med at mærke op hvor markisen skal 
starte fra og hvor den slutter. 

Højden måles op til undersiden af vægkon-
sollerne, husk at tage højde for dughæld-
ningen og frihøjden under forbommen.  
Vigtigt: Konsollerne skal sidde nøjagtigt, 
præcis og lige ellers kan man ikke skubbe 
markisen på plads i konsollerne..

Mål på markisen hvor langt der er ind til 
hvor armen sidder (start arm-beslag) det 
gøres fra hver ende. Konsollerne bør 
monteres ca. 0 – 15 cm fra ydersiden af 
hver arm, de resterne beslag centreres 
mellem armene.                                                                                                                                      

  
3.1 Befæstigelse: Vi anbefaler følgende 

befæstigelse: 

I træ = Brug alm. Ø12 mm 
franskeskruer. 

I beton = Brug betonanker 
Ø12mm eller ekspansionshyl-
ster Ø18 til Ø12 mm bolt. 

I mursten = Brug alm Ø 12x100 
mm framskeskruer med raw-
plugs, hvis din muren i er dårlig 
eller markisen skal hænge højt 
så anbefaler vi, at man limer i 
bagmur som vist på tegningen. 
(f.eks. WÜRTH WIT-C 140 eller 
lign. snak med din lokale fag-
mand / byggemarked). 

Bagmur 
Hulrum / isolering 
Mur 

Montage

Befæstelse
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Bagmur 
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Start med at mærke af, hvor markisen skal starte fra, og hvor den 
slutter.

Højden måles op til undersiden af vægkonsollerne. Husk at tage 
højde for dughældningen og frihøjden under forbommen.

Vigtigt ! Konsollerne skal sidde nøjagtigt, præcist og lige, ellers 
kan man ikke skubbe markisen på plads i konsollerne.

Mål på markisen hvor langt der er ind til, hvor armen sidder (start 
armbeslag). Dette gøres fra hver ende. 
Konsollerne bør monteres ca. 0-15 cm fra ydersiden af hver arm. 
De resterende beslag centreres mellem armene.

Træ
Brug almindelige Ø12 mm franske skruer.

Beton
Brug betonankere Ø12 mm eller ekspansionshylster Ø18 til Ø12 
mm bolt.

Mursten
Brug almindelige Ø12 x 100 mm franske skruer med raw-plugs. 
Hvis muren er dårlig, eller markisen skal hænge højt, anbefaler 
vi, at man limer i bagmuren, som vist på tegningen. (fx WÜRTH 
WIT-C 140 eller lignende – snak med din lokale fagmand/bygge-
marked) 
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Justering af 
markisen

Justering af 
dughældning

Justering af 
udfaldsprofil

Justering af 
endestop

Løft markisen op i konsollerne og kør markisen lidt ud med mo-
torkablet eller drejegrebet for at spænde markisen fast med de 
dertilhørende Ø8 mm bolte. Sæt derefter dæksler på.

Løsn først stormskruen og løft op i 
knækarmene. Derefter drejes justerskruen 
indad for større hældning og udad for 
mindre hældning. Alle knækarmene skal 
justeres ens. Derefter spændes storm-
skruen igen.

Udfaldsprofilen justeres 1-2° indad forneden (se skitse). 
Den justeres med position 1 (justerbar skrue) i udfaldsprofilhol-
deren. 
Udfaldsprofilen skal være i lod, for at markisen kan lukke rigtigt.

Dette gælder dog ikke for Sun 2000, som har fast udfaldsprofil-
holder.

Når markisen forlader fabrikken, er endestoppene indstillet. 
Der henvises til manualen for fjernbetjeningen, hvis de ønskes 
ændret.

Ved manuel betjening af markisen er der ingen endestop eller 
manuel justerbar motor.
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4.0 Justering af 
markisen: 

4.1 Justering af 
dughældning:

Stormskrue 

Justerskrue 

Først løsnes stormskruen  
og løft op i armene og derefter 
drejes justerskruen indad for 
større hældning og udad for at 
hæve den, alle knækarme skal 
justeres ens, derefter spændes 
stormskruen igen. 

4.2 Justering af ud-
 faldsprofil: 

Udfaldsfrofilen justeres 1 - 2° 
indad forneden (se skitse) den 
justeres med Pos 1 (justerbar-
skrue) i udfaldsprofilsholderen 
skal være i lod ellers kan 
markisen ikke lukke rigtig. 

(Gælder kun for SUN 4000. 
SUN 2000 har fast udfalds-
profilholder).   

4.3 Justering af 
endestop: 

Når markisen forlader ALUX  er endestoppene indstillet, hvis man ønsker 
at ændre dem, henvises der til manualerne for de forskellige fjernbe- 
tjeningstyper for hvordan de ændres. 

Ved manuel betjening er der ikke nogen endestop + manuel justerbar motor. 

5.0 Betjening: Markisen drives af en indbygget rørmotor (220 Volt) og betjenes via en 
vippekontakt eller af en Elero fjernbetjening. 
Det er muligt at tilkoble bl.a. sol og vindautomatik til markisen. 
Alternativ betjening af markisen er en indbygget snekke for manuelt be-
tjening med håndsving. 
(Både motor eller snekke kan monteres i højre eller venstre side). 

Løft markisen op i konsollerne og kør markisen lidt ud (med motorkabel 
eller med drejegrebet) for at spænde markisen fast med de tilhørende Ø 
8mm bolte, sæt derefter dæksler på.  

8 mm Bolt  

Plastdæksel 

OBS! Efter endt 
justering spændes 
alle 5 skruer og bolte 
i armholdere. 
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6.0 Demotage: Ved demotage af knækarmsmarkise SKAL man sikre sig, at markisen ik- 
ke kan rulle sig ud, p.g.a. de fjederbelastede knækarme der ellers kan slå 
ud med meget voldsomt kraft. 

Rul markisen lidt ud og bind snor ,bånd eller tape omkring armene. 

 Ved motorskift kan man sikre sig at 
knækarmene ikke slår sig ud ved at 
binde to snore eller stropper rundt om 
markisen. 

6.1 Affald: Pap, plast og lign. emballage bortfjernes efter gældende regler. 

6.2 CE – mærkater: Påsatte piktogrammer fra Alux´s side må ikke 
fjernes!

Fjernes disse advarselsmærkater, frafalder 
ansvaret fra Alux´s side.

70 El-Installation: El-installation skal udføres af en autoriseret el-installatør, der må kun be- 
nyttes el-komponenter leveret eller godkendt af Alux. 
El-installationen skal altid udføres efter Alux anvisninger / tilkoblings- 
skemaer (se nedenfor og de næste sider) og gældende love og forskrifter. 
Hvis dette ikke overholdes bortfalder vor garanti. 

7.1 Tilkobling type  
      CSM 868 med  
 Fjernbetjening: 

Ledninger fra motor (ca. 1 m.) skal anvendes, da garantien ellers bortfalder. 
Flere motor må ikke parallelkobles, ønskes flere motorer betjent af samme 
kontakt, skal relæboks anvendes. 

Ved El-tilslutning sammenkobles brun og sort ledning fra motor på fasen og  
Derefter blå på nul til nettilslutningen.

Markisemotor 
Type CSM 868 
(fjernbetjening). 

230 Volt 
Nettilslutning.

Markisen drives af en indbygget rørmotor (220 V) og betjenes via en 
vippekontakt eller en elero fjernbetjening. Alternativt kan markisen 
betjenes manuelt med en indbygget snekke/drejegreb.
Motor og/eller snekke kan monteres i enten højre eller venstre side.
Det er muligt at koble sol- og vindautomatik til markisen. 

Ved demontage af knækarmsmarkisen skal man sikre sig, at markis-
en ikke kan rulle ud. De fjederbelastede knækarme kan slå ud med 
meget stor kraft. Rul derfor markisen lidt ud og bind snor eller strop-
per omkring armene.

Ved motorskift bør man ligeledes sikre sig, at knækarmene ikke slår 
ud, og man bør derfor binde snore eller stropper rundt om markisen.

Pap, plast og lignende emballage bortskaffes efter gældende regler. 

Påsatte piktogrammer og advarselsmærkater 
fra fabrikantens side må ikke fjernes! Sker dette, 
frafalder fabrikantens ansvar.

El-installation skal udføres af en autoriseret el-installatør, og der må 
kun benyttes el-komponenter leveret eller godkendt af Alux.

El-installationen skal altid udføres efter Alux' anvisninger/tilkoblingss-
kemaer(se nedenfor) og efter gældende love og forskrifter. 
Overholdes dette ikke, bortfalder Alux' garanti.

SIKKERHEDSANORDNINGER

SIKKERHEDSAFSTAND TIL 
MASKINEN

NØDSTOPANORDNING

STØJ

PIKTOGRAMMER

Betjeningskontakten for op- og nedrulning (Orion/Elero/Geba/nøglekon-
takt) af Alux rullegitre/rullejalousier er med tvungen midterstilling (død-
mandsbetjening).

Klemliste (nødstop i bundprofil), afrullesikring (faldsikring), nødstop 
kontakt og fotoceller.

Ingen for operatøren.
2 meter for  udenforstående.

Dødmandsbetjening af styrefunktioner.

I følge Maskindirektivet kræver denne maskine ingen nødstopudstyr, idet 
risikoen ikke mindskes ved montering  af et sådant.

Klemliste, nødstopkontakt, sikkerhedsfotocelle og faldsikring.

Maskinen har et støjniveau som ligger under 70 dB.

Fare for klemning af fingre.
Påsatte piktogrammer fra fabrikantens side må ikke fjernes!
Fjernes disse advarselsskilte, frafalder ansvaret fra fabrikantens side.
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skemaer (se nedenfor og de næste sider) og gældende love og forskrifter. 
Hvis dette ikke overholdes bortfalder vor garanti. 

7.1 Tilkobling type  
      CSM 868 med  
 Fjernbetjening: 

Ledninger fra motor (ca. 1 m.) skal anvendes, da garantien ellers bortfalder. 
Flere motor må ikke parallelkobles, ønskes flere motorer betjent af samme 
kontakt, skal relæboks anvendes. 

Ved El-tilslutning sammenkobles brun og sort ledning fra motor på fasen og  
Derefter blå på nul til nettilslutningen.

Markisemotor 
Type CSM 868 
(fjernbetjening). 

230 Volt 
Nettilslutning.

Betjening

Demontage

Affald

Piktogrammer

El-installation
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Eksempel på tilslutning af en motor
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Eksempel på tilslutning af en motor. 

                   Rørmotor 
                                                                                                         Samledåse                            
                                                                                                                              Blå            M 
                               Køreledninger                                                                                      ~ 
           (Styreimpuls)              Brun  

                  Sort 

                  Gul/grøn    

     LUS 
LK FUGA dobbelt afbryder med     

 korrespondance.(set fra bagsiden).     P    0  
Fase til evt. yderligere betjeningskontakter.      220 V  

 Disse parallelkobles på motorens køreledninger.

Tilkobling type CSM 868 med fjernbetjening. Ledninger fra motor 
(ca. 1 meter) skal anvendes, da garantien ellers bortfalder.
Flere motorer må ikke parallelkobles. Ønskes flere motorer betjent 
af samme kontakt, skal der anvendes en relæboks.

Ved el-tilslutning sammenkobles brun og sort ledning fra 
motoren på fasen og derefter blå på nul til nettilslutningen.

El-installation
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• Fare for personskade ved elektrisk stød. Tilslutninger på 
230V-net skal etableres af en autoriseret el-fagmand. 

• Kontroller jævnligt anlægget for slid og beskadigelse. 

• Gældende forskrifter fra lokale energiforsyningsselskaber og 
bestemmelser vedrørende våde og fugtige rum i henhold til 
VDE 0100-standarden skal tages i agt ved tilslutning. 

• Vær opmærksom på nationalt gældende bestemmelser. 

• Brug kun originale elero-dele, som ikke er blevet ændret. 

• Hold personer væk fra anlægget, indtil det står stille. 

• I forbindelse med fx vedligeholdelsesarbejde på anlægget skal 
det altid kobles fra netforsyningen.

Relæ for 1 og 2 motorer: Tekniske data: 

Forsyningsspænding: 230 V +/-10%, 50-60 Hz
 Nulleder påkrævet 

Styrespænding: 230 V +/-10%, 50 Hz

Strømforbrug: 10 mA i relædrift

Brydeevne: Maks. 2x3 A, 250 VAC motorbelastning 
 Maks. 2x690 VA  kun for 230 V motorer.
 Med grænseafbryder.

Sikring: Maks. 10 A

Tilslutning: Maks. 2 drev.
  
Omgivelsestemperatur: 0-60°C

Ved dimensionering af det samlede anlæg skal man være opmærk-
som på den samlede fasebelastning. Antallet af centrale styringer, 
der kan omstilles efter hinanden, afhænger af de anvendte motorers 
strømforbrug. 10 A må herved ikke overskrides.

Betjening af flere drev fra et interface ved hjælp af vippekontakter. 
Mulighed for automatisk omstilling ved hjælp af ProLine styringer og 
individuel betjening ved hjælp af vippeknap.

Se figur næste side
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7.3 Tilkobling med relæ: Relæ for 1 og 2 motor. 

Advarsel 

Vigtige sikkerhedsanvisninger! 
Følg nedenstående anvisninger. 

Fare for personskade ved elektrisk 
stød. Tilslutninger på 230 V-net skal 
etableres af autoriseret el-fagmand. 

Kontroller jævnligt anlægget for slid og 
beskadeligelse. 

Gældende forskrifter fra lokale energi-
forsyningsselskaber samt bestemmel-
ser vedrørende våde og fugtige rum 
i.h.t. VDE 0100-standar-den skal 
iagttages ved tilslutning. 

Vær opmærksom på nationalt gælden-
de bestemmelser. 

Brug kun originale Elero-dele, som ikke 
er blevet forandret. 

Hold personer væk fra anlægget, indtil 
det står stille. 

I forbindelse med f.eks. ved ligeholdel-
sesarbejde på anlægget, skal anlægget 
altid kobles fra netforsyningen. 

                    
Tekniske data: 

Forsyningsspænding:  230V, ±10%, 50-60HZ 
                                    Nulleder påkrævet 

Styrespænding:           230V,±10%, 50Hz 

Strømforbrug:              10 mA i relædrift. 

Brydeevne:                   maks. 2x3A,250VAC, motorbelast- 
                                     Ning.    
                                     Maks. 2x690VA kun for 230V-motor. 
                                     Med grænseafbryder. 

Sikring:                         maks. 10 A. 
            
Tilslutning:                    Maks. 2 drev. 

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +60 °C.                                                      

   
Uden selvholder.
Ved dimensionering af det samlede anlæg skal man være opmærksom på den samlede fasebelastning.
Antallet af centrale styringer, der kan omstilles efter hinanden, afhænger af de anvendte motorers strømforbrug. 
10 A må herved ikke overskrides. 

Installationsplan.
Betjeningen af flere drev fra et interface ved hjælp af vippekontakter. 
Mulighed for automatisk omstilling ved hjælp af ProLine styringer og individuel betjening ved hjælp af vippeknap.                                        
                   

                                                                                                                                               

Tilkobling 
med relæ

Uden
selvholder

Installationsplan
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Installationsplan

Eksempel på
tilslutning
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7.3 Tilkobling med relæ: Relæ for 1 og 2 motor. 

Advarsel 

Vigtige sikkerhedsanvisninger! 
Følg nedenstående anvisninger. 

Fare for personskade ved elektrisk 
stød. Tilslutninger på 230 V-net skal 
etableres af autoriseret el-fagmand. 

Kontroller jævnligt anlægget for slid og 
beskadeligelse. 

Gældende forskrifter fra lokale energi-
forsyningsselskaber samt bestemmel-
ser vedrørende våde og fugtige rum 
i.h.t. VDE 0100-standar-den skal 
iagttages ved tilslutning. 

Vær opmærksom på nationalt gælden-
de bestemmelser. 

Brug kun originale Elero-dele, som ikke 
er blevet forandret. 

Hold personer væk fra anlægget, indtil 
det står stille. 

I forbindelse med f.eks. ved ligeholdel-
sesarbejde på anlægget, skal anlægget 
altid kobles fra netforsyningen. 

                    
Tekniske data: 

Forsyningsspænding:  230V, ±10%, 50-60HZ 
                                    Nulleder påkrævet 

Styrespænding:           230V,±10%, 50Hz 

Strømforbrug:              10 mA i relædrift. 

Brydeevne:                   maks. 2x3A,250VAC, motorbelast- 
                                     Ning.    
                                     Maks. 2x690VA kun for 230V-motor. 
                                     Med grænseafbryder. 

Sikring:                         maks. 10 A. 
            
Tilslutning:                    Maks. 2 drev. 

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +60 °C.                                                      

   
Uden selvholder.
Ved dimensionering af det samlede anlæg skal man være opmærksom på den samlede fasebelastning.
Antallet af centrale styringer, der kan omstilles efter hinanden, afhænger af de anvendte motorers strømforbrug. 
10 A må herved ikke overskrides. 

Installationsplan.
Betjeningen af flere drev fra et interface ved hjælp af vippekontakter. 
Mulighed for automatisk omstilling ved hjælp af ProLine styringer og individuel betjening ved hjælp af vippeknap.                                        
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Fabrikant

Denne maskine 
tilhører

Fremstillingsår

Alux A/S
Sun & Safe Systems
Holmbladsvej 4–6
DK-8600 Silkeborg 
Denmark 

Stempel:

Er påført CE-mærket på produktet
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Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk


